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Desarrollo exclusivo de RODICUT, enfocado a obtener la
mayor productividad y calidad del troquelado rotativo con una
mayor vida del poliuretano y asegurando las dimensiones de
la caja troguelada.

Casquillos rigidos de giro libre sobre el cilindro, vulcanizados
en poliuretano Rodicut. Peso muy ligero y manejable para
un solo operario, permite la rotacién frecuente en un tiempo
minimo: 2 minutos.

Exclusive development by RODICUT, focused on obtaining a

higher productivity and rotary diecutting quality, for a longer

lifetime of the polyurethane and ensuring the perfect control Amplia gama de ruedas en poliuretano:
and dimensions of the die-cut sheet.

These free-wheeling anvil covers consist in hard inner cores,

which are vulcanized with Rodicut polyurethane of the Wide range Of
top quality and resistance to the cut. Its light weight and

easyhandling allows one operator the frequent rotation in

minimum time: 2 minutes.

i ofeed).
ruedas no crush ruedas de introductores (Sun, Prime, Rot )

wheels, feed wheels (Sun, Prime, Rotofeed).

polyurethane wheels: no crush

Piezas para distintas aplicaciones industriales.

Cortasolapas, Contrahendores, piezas Slotter.

parts for different industry applications.

stitch Flap, Creasing profiles, Slotter parts.

Enganche puzzle para facil montaje y rotacion (sin tornillos) en un tiempo de unos 15 minutos, para rotacion frecuente. Soporte de
fibra flexible que evita la deformacién y de mas facil montaje que los soportes metalicos. Excelente calidad de poliuretano: maxima
duracién y elevada resistencia al corte. Disponibilidad de referencias para la mayoria de las maguinas rotativas y unidades de slotter
en el mercado. Gama de dureza 88 y 91 shores. Disponibilidad del Doble Ancho para las referencias mas populares: mejor ajuste
sobre el cilindro, menos uniones, menos piezas para instalar y rotar y ahorros en el coste del juego.

Jig-saw-joint (knuckle) locking system for easy mounting and rotation ( no bolts) in a time of 15 minutes, for frequent rotation. Flexible
fibre net which avoids deformation and makes mounting easier than metal. Excellent polyurethane: longest life and hightest cut
resistance. Wide range of references for most of the rotary machines and unit slotter in the market. Range hardness 88 and 91 shores.
Availability of DoubleWidth for the most popular references: better fitting on the anvil cylinder, less joints between pieces, less anvils to
install and rotate and savings in the cost of set.

Maderas, Gomas de Expulsion y Acompafamiento, Flejes de Corte y Hendido, Placa de pinchos, Martillos.

o Curved Woods, Rubbers for Ejection and Guiding, Cutting and Creasing Rules, Gluing Pins, Hammers.  RODICUT
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